FICHE DE SECURITE SUPPLEMENTAIRE


Munitions contenant de l’hexachloroéthane (HC)





PRODUIT

Munition contenant de l’hexachloroéthane (HC), qui est:

· Une substance solide,

· Insoluble dans l’eau.



NATURE DU

DANGER

· Intoxication par les vapeurs de chlorure de zinc.

· Après prise en feu, il y a production de fumées très denses avec des effets caustiques, notamment par temps froid et sec.

· Irritation des yeux et des voies respiratoires.

· Des substance dangereuse pour l’eau peuvent être produites lors d’un incendie.



PROTECTIONS

PERSONNELLES

· Equipement de protection respiratoire approprié.



MESURES 

SPECIFIQUES A PRENDRE PAR LE CONDUCTEUR

En cas d’incendie modéré ou d’apparition de fumées :

Dans la zone envahie par les vapeurs et la fumée :

· Exposition de courte durée :porter l’équipement de protection respiratoire approprié.

Conseiller les SERVICES D’URGENCE :Pour une exposition longue :

· Prendre un appareil respiratoire autonome,

· Recouvrir toutes les parties du corps.



PREMIERS SECOURS

Symptômes d’intoxication par les vapeurs de chlorure de zinc :

· Irritation des yeux.

· Irritation des voies respiratoires supérieures et enrouement.

· Douleurs pectorales, notamment derrière le sternum.

· Toux sévère, difficultés respiratoires et impression d’étouffement.

Mesures à prendre :

· Faire transporter rapidement les personnes atteintes chez le médecin le plus proche.

· Transporter les blessés de préférence en position allongée.

Conseiller les SERVICES D’URGENCE :

· Si possible, pratiquer une oxygénothérapie (régler à 8 litres d’oxygène/min).

Pour toute information urgente concernant la toxicité et le traitement, consulter le centre anti-poison ou un centre médical.
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