Arkusz Informacji Wypadkowej w transporcie drogowym  
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ŁADUNEK

( Amunicja i materiały wybuchowe 

RODZAJ

( Wybuch progresywny (postępujący)

ZAGROŻENIA

( Szczątki i odłamki



( Potencjalne dodatkowe zagrożenia środowiskowe 

   – patrz Dodatkowy Arkusz Ostrzeżeń , jeśli jest załączony 

SPRZĘT

( Dwa niezależne urządzenia ostrzegawcze 

OCHRONY 

( Kamizelki lub kombinezony ostrzegawcze dla każdego członka załogi

OSOBISTEJ

( Przenośne światło (latarka) dla każdego członka załogi

( Patrz także: Dodatkowy Arkusz Ostrzeżeń, jeśli jest załączony

PODSTAWOWE
( ZACHOWAĆ  SPOKÓJ

CZYNNOŚCI

( Powiadomić policję, podać rodzaj ładunku : amunicja/materiały wybuchowe

KIEROWCY

( Powiadomić straż pożarną (poprzez policję), jeśli to konieczne

( Wyłączyć silnik .  Nie zapalać żadnego ognia (np. zapalniczki); nie palić tytoniu




(  Zabezpieczyć miejsce wypadku. Oznakować drogę urządzeniami ostrzegawczymi




( Ostrzegać użytkowników drogi i przechodniów o niebezpieczeństwie.




   Informować o nie zbliżaniu się do miejsca wypadku, jeśli to konieczne

( Udzielić pierwszej pomocy




( Strzec ładunku i nie dopuszczać osób postronnych na odległość mniejszą niż 25 m 

( Nie dotykać wyrzucanej i spadającej amunicji 

( Powiadomić własną agencję/zlecejącego przewóz ładunku

DODATKOWE

( Załączono - Dodatkowy Arkusz Ostrzeżeń :   TAK          NIE 
I/LUB  SPECJALNE

CZYNNOŚCI

KIEROWCY

POŻAR


POWSTAWANIE OTWARTEGO OGNIA – (ładunek jeszcze nie zajęty ogniem)




( Gasić ogień wszelkimi dostępnymi środkami 




OGIEŃ USTALONY – (ładunek w ogniu)




( NIE WALCZYĆ z ogniem




( Jak najszybciej ewakuować ofiary z zagrożonego obszaru




( Natychmiast opuścić strefę pożaru

( Zawsze szukać miejsc schronienia (takich jak mocna struktura budowlana).

   Unikać obiektów szklanych, (np. kabiny telefoniczne, itp.)

PIERWSZA

( Standardowa, chyba że załączony Dodatkowy Arkusz Ostrzeżeń przewiduje inaczej.

POMOC

DODATKOWE

( Zalecenia Służb Ratowniczych w zakresie zachowania określonych odległości 

INFORMACJE


- na odwrocie.
( Krótki opis materiału :

( W celu uzyskania dodatkowych informacji dzwonić :

( Zachowanie odległości zgodnie z zaleceniami Służb Ratowniczych

DZIAŁANIE

OGIEŃ USTALONY – (ładunek w ogniu)

W PRZYPADKU



POŻARU

( Ewakuować ofiary z miejsca wypadku (pożaru) tak szybko jak tylko to jest możliwe




( Opuścić natychmiast miejsce wypadku 




( Nie dopuścić do zbliżania się do miejsca pożaru przez osoby postronne 

   (nie dotyczy personelu ratowniczego) 
Niskiego ryzyka – co  najmniej 1000 metrów 

( Schronić się za zamkniętymi obiektami (o mocnej konstrukcji budowlanej);

   Unikać szklanych obiektów znajdujących się w pobliżu 

( Minimalne odległości dla personelu ratowniczego w zależności od rodzaju

    zagrożenia :
średnie ryzyko  –  390 metrów 

wysokie ryzyko – 135 metrów 




( Gasić ogień zza ukryć (osłon).


(REVERSE)

)* - only mobile phone




UN Nummer(n)umbers:





Police


Austria        133


Denmark     112


France	      17 Germany     110


Italy	      112


Netherlands 112


Norway	      112


Switzerland 117


UK	      999


Poland	      997(112)*
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